





> SOLUTIONS COMMANDES A DISTANCE

TON DIRECT
PMS : 201

TON DIRECT
PMS : 1925

TON DIRECT
PMS : 1915

> SOLUTIONS VOUTES [SODILIGHT]

TON DIRECT
PMS : 123

@& TON DIRECT
PMS : 109

TON DIRECT
PMS : 102

QUADRICHROMIE
Cyan : 0%
Magenta :100%
Jaune :63%

Noir :29%
QUADRICHROMIE
Cyan : 0%

Magenta : 100%
Jaune : 55%
Noir :0%

QUADRICHROMIE
Cyan : 0%
Magenta :71%
Jaune :20%
Noir : 0%

QUADRICHROMIE
Cyan : 0%
Magenta :24%
Jaune : 94%
Noir : 0%

QUADRICHROMIE
Cyan 0%
Magenta :10%
Jaune :100%
Noir 0%

QUADRICHROMIE
Cyan : 0%
Magenta : 0%
Jaune : 95%
Noir : 0%

> SOLUTIONS INSTALLATION... [SIH SERVICES] / [ADHIS]

TON DIRECT
PMS : 2425

TON DIRECT
PMS : 2405

TON DIRECT
PMS : 245
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QUADRICHROMIE

Cyan :37%
Magenta :100%
Jaune 0%
Noir : 26%
QUADRICHROMIE
Cyan : 34%
Magenta :100%
Jaune : 0%
Noir : 0%

QUADRICHROMIE

Cyan :14%
Magenta :53%
Jaune : 0%
Noir : 0%
®

ECRAN
Rouge
Vert
Bleu

ECRAN
Rouge
Vert
Bleu

ECRAN
Rouge
Vert
Bleu

ECRAN
Rouge
Vert
Bleu

ECRAN
Rouge
Vert
Bleu

ECRAN
Rouge
Vert
Bleu

ECRAN
Rouge
Vert
Bleu

ECRAN

Rouge :

Vert
Bleu

ECRAN
Rouge
Vert
Bleu

177

133

1214

. 67

1233
- 110
133

: 255
1194
17

: 245
223

1249
1 241

117

193

163

106

1216
1144
1180
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> SOLUTIONS POUR TOITURES PROTECTION SOLAIRE [INNOVATION PARTNERS]

TON DIRECT QUADRICHROMIE ECRAN

PMS : 7543 Cyan 7% Rouge : 166
Magenta : 0% Vert 174
Jaune 0% Bleu :176
Noir :30%

TON DIRECT QUADRICHROMIE ECRAN

PMS : 7542 Cyan :10% Rouge : 193
Magenta : 0% Vert  :206
Jaune  :3% Bleu :203
Noir :16%

TON DIRECT QUADRICHROMIE ECRAN

PMS : 7541 Cyan : 2% Rouge : 237
Magenta : 0% Vert  :240
Jaune 1 0% Bleu :241
Noir : 5%

: Solutions pour Ia mise en conformits et rénovation
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> construction

partir de I'effet "biseautage et estam
comme suit :

> STRUCTURE :

= style : biseau interne
= technique : lisser

= profondeur : 100%

= direction : haut
= taille : 5 px
= Flou 0 px

partie réservée aux perforations

Leffet de volume réalisé sur I'embléme "Cheval SIH" est obtenu a

page" du logiciel Photoshop

> OMBRAGE :
=angle : 120°
= élévation : 30°
= mode des tons clairs
superposition
opacité a 75%
de la couleur blanche
= mode d’'ombrage
produit
opacité a 75%
de la couleur noire 100%

:L%
o . 15
| 46
n. ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
filet de 1 PtS: [agf dorrrrrrdo bbb N I
10
105 n; tant d'ap ol

297 | o EEEETTEea s A S
< Photo détourée d’un
produit représentatif
de la gamme
125
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 16
* 70
20 :
56 36 23
94 > |les dimensions indiquées sont en mm
E} TITRE DE LA GAMME : [Fl TEXTE DE PRESENTATION :
Arial MT condensed extra bold / corps de 27 pts Arial MT condensed / corps de 10 pts
interlignage de 32,4 pts / échelle horizontale de 80% interlignage de 15 pts
A SIGNE TYPOGRAPHIQUE ">": I3 INTITULE DE LA GAMME SUR LONGLET :
Arial MT condensed bold / corps de 15 pts Arial MT condensed bold / corps de 12 pts
décalage de ligne de base de -1,5 pts interlignage de 14 pts / échelle horizontale de 85%

Charte graphique SIH

titre-1 1 @
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Edition SIH [classeur]

> construction

filet typographique : filet typographique :
= filet au-dessus = filet au-dessus
= épaisseur : 0,3 pts = épaisseur : 1 pts
= décalage de 4 mm sans retrait = décalage de 22 mm sans retrait
580
262
|
[15
[15
315
30 Ziiiﬁ
L1 35
15
56 150 56 43 56 150 56
@ > les dimensions indiquées sont en mm @
EJ BASELINE DU LOGOTYPE : El BASELINE DU LOGOTYPE : I SITE INTERNET :
Titre : FRUTIGER 57 condensed Titre : FRUTIGER 57 condensed Info Text semi bold
corps de 60 pts corps de 11,5 pts corps de 24 pts
A BASELINE DU LOGOTYPE : I3 ADRESSE : 3 ADRESSE DES FILIALES :
Titre : FRUTIGER 57 condensed Titre : Info Text semi bold Info Text semi bold
corps de 16,5 pts corps de 15 pts / interlignage de 18,4 pts corps de 12 pts / interlignage de 12,4 pts

Lutilisation de ce
visuel doit se faire en
tenant compte d’un
cadrage respectueux
des deux éléments
présents.

Leffet de volume réalisé sur I'embleme "Cheval SIH" est obtenu a
partir de I'effet "biseautage et estampage” du logiciel Photoshop

comme suit :

> STRUCTURE : > OMBRAGE :

= style : biseau interne =angle : 120°

= technique : lisser = élévation : 30°

= profondeur : 100% = mode des tons clairs

= direction : haut superposition

= taille : 5 px opacité a 75%

= Flou 0 px de la couleur blanche

= mode d’'ombrage
produit
L — opacité a 75%

de la couleur noire 100%

Charte graphique SIH m
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Edition SIH [brochure institutionnelle]

> exemple de construction

couverture
90
46
220
® 27| | e @
> |es dimensions indiquées sont en mm
EN ACCROCHE : [EJ BASELINE DU LOGOTYPE : H REFERENCE DU DOCUMENT :
Arial MT condensed bold Titre : Frutiger 57 condensed Arial MT condensed bold / corps de 11 pts
corps de 11 pts / interlignage de 23 pts corps de 10 pts
interlettrage de 260
E THEME DE LA BROCHURE : I3 ADRESSE DU SITE :
Arial MT condensed bold / corps de 10 pts Titre : Arial MT condensed
interlignage de 23 pts / interlettrage de 20 corps de 24 pts

Charte graphique SIH
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> exemple de construction
pages intérieures

Par la mise en place de sa politique de Développement
Durable SIH confirme sa volonté d'etre une enlreprise.
responsable au regard des générations futures. Par cette
démarche elle s'engage 3 se donner les moyens de réduire
Vimpact de ses actvités sur lenvironnement par

SIH sur trols axes stratégiques : une dynamique créatrice forte, une exigence de qualité levée
et la capacité & s'adapter  I'évolution des marchés, voire & I'anticiper. SIH apporte 4 ses partenaires

des solutions complates offrant toujours plus de séeurits, de confort et d'esthétique.

LE GROUPE SIH EN CHIFFRES
plus do 270 saariés

16 000 m* de surface de producton
65000 pidces produits/an

55,000 m do surface do vodte:
Présence dans 10 pays.

Nos 5 métiers

-
LES SAVOIR=FAIRE SIH

Le savoir-faire SIH est une référence qualiis SNBSS

de sécurit ncendie o ' éclairage 2énthal. AUOURGIRUIY
o . o olutions pour ot avee étanchéts

les solutions pour I mise en conformité
otla rénovation

les solutions pour toitures séches

 les solutions voites ou fabications spéciaes.
pour un conoept archtectural

les solutions commandes 4 dstance

+ Pagratio instalation ot maintenance.

notre maitrise des process de fabrication nous a CORGUI
a explorer do nowveaux axes de développements
Notre vocation de spécialiste en produits toitures est
de proposer une offre structurée. en Guatre_champs.
de compétences

« Véclairage zénithal,
«le désenfumage naturel

 le consell, installation et la maintenancy

dos commandes a distance

SIH Charte Graphique oka4.indd 21

Organisation d'une

ollecte sélective

Pour répondre  ses objectifs, SIH a organisé une
collcts sélctve d ses déchets

Chaque ateler dispose désormais d'un équipement
approprié faciltant I‘évacuation des déchets vers la
déchetteie.

Compactage des déchets
non valorisables

Notre abjecti est de réduire le volume global de nos
déchets mis en décharge, et d optimiser la
gestion des déchets valorisables.

SIH s'est engage dans une poliique de réduction
e cette catégorie de déchets représentant
Te gisement e plus important de entrepris.
autros s 1a plupart des atlers polyester

déchets spéciaux suscepibles et sont constitués d'éléments divers :chutes de

étre dangereuc ou polluants détourage, cartons, mousse PU, chutes de panneaux

sontenvoyés dans un centre de isolants ou panneaux de particules

traitoment agré. Le remplacement du dépot en vac par des
opérations de compactage nous a permis de gagner
en effcacité en réduisant les volumes 3 transporte.
En investissant dans un compacteur qui compacte
les déches directement dans 2 benne,ls collectes
mensuelies ont 66 récuites do 92 4.

Création

d'une déchetterie
installton d'une décheteie sur e site facilte e
i ent les déchls valorisables ot o valoisables

R&D,
QUALITE,
ENVIRONNEMENT

Dés sa création SIH a mis Finnovation au service

o la quals ot do famdlraton de sos produs.
Nos abjectfs : anticpe vo besoins, vous apportr des
solutons fiables tvjours I hueur d vs afentes
Coto igenc ondamentledequas sccompagne ujourdui
une nouelle prorié : celle dune démarche enviommemente
responsable. S mat on pratue s rigls e féco-socio-
concepion. Leireprise intége cans s réfleon impact dun procit

sur Fenviromement depis 2 conceplion jusqu'a son recyclage.

LA SATISFACTION CLIENT

Depuis

prés de 50 ans. chons & i les an

avant, pondiant o aprs Ia vente-d'un produit - consals sur 1 régementation, adaptation dos prodits,

Instalton et malntenance.

collborateurs SH. Elles sont valdées par de nombreuses certfcations dont 150 9001 version 2000.
Par aileurs, SIH est membre du Groupement des Instalateurs d Fermeture Coupe Feu (GIF) e de
Ia Fédération Frangase du Matril Incendie (FFM) : deux adnésions impliuant fengagement &
difendre Vamelioaton de  qualtsdos produits et Ia ifusion des informatons relaives aux normes
et algisiaton.

GIF =1

SIH, en conformits avec la nouvelle Norme CE
Depuis o 1 septembre 2006, e nouveau marquage
CE est obligatoire. Ainsi, dés & présent, toutes les
gammes dlexutoires SIH répondent aux nouvelles

diretives européennes. IH confirme ainsi sa

position de précurser dans o désenfumage.

> typographie

ARIAL MT condensed bold

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmno pqrstuvwxyz
123456789% @, ;:=

ARIAL MT condensed

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmno pgrstuvwxyz
123456789%@,;:=

Par défaut on applique une police arial
étroitisée échelle horizontale : 85 % Approche : 20

Charte graphique SIH
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Edition SIH |notice technique]

> exemple de construction

210
10 10

Notice technique de montage des domes

Polyester (PRV) ou polycarbonate massif (PC) bords plats

filet typographique :

= filet au-dessus

= épaisseur : 1 pts

= décalage de 4 mm sans retrait

MATERIEL

Fourniture SIH

Déme + joint

]

>

Vis 5,5 X 32 autopergantes + rondelles

Dutilage a prévoir [ «— filet typographique :

= filet au-dessus
Visseuse 600 W 1600 Trimn  + / Douille de &

= épaisseur : 0,3 pts
= décalage de 4 mm sans retrait

297
> couleurs

. . '

A langues supplementalres
1ére

Teinte 80 % Teinte 60 %

Arial regular corps de 8 pts /
interlignage de 10 pts

MONTAGE
n Fixation par le dessus. Uliliser les marquages du cadre pare-close (coup de pointeau). E‘

www.sih.fr:

n Daocument n® 65537-01-07 ... Retrouvez la natice compléte réglementaire. sur notre site

10

> |es dimensions indiquées sont en mm

El TITRE :
Arial Black regular
corps de 16 pts / interlignage auto

A SOUSTITRES :
Couleur Rouge SIH / Arial regular

Charte graphique SIH

titre-1 1

) TEXTE COURANT
Arial regular
corps de 10 pts / interlignage de 13 pts

I3 DETAIL, ENCART :
contour 1 pt Rouge SIH

B COMPLEMENT D’INFORMATION :
Arial regular
corps de 10 pts
interlignage de 12 pts
Couleur Rouge SIH

@ REFERENCE DU DOCUMENT :
Arial regular
corps de 12 pts / interlignage de 13 pts

3/03/09 16:26:(#6



Edition SIH [autocolant]

> construction

210

=
20 Olhi_f Pneumatique coiffant ht.100 mm [ / =Y
. E]_S6.0. coiffant

S.G.0. coiffant

................. o 3 IR N
N i i i i Sy S.G.0. coiffant
» Costiere coiffante permettant I’adaptation d’un exutoire sur un support existant i
(costiére tole, bois, embase polyester ou acrotére héton). Y
Costiére coiffante permettant I’adaptation d’un exutoire sur un support existant

(costiere tdle, bois, embase polyester ou acrotére béton).
Costiére coiffante permettant I’adaptation d’un exutoire sur un support existant
(costiére tole, bois, embase polyester ou acrotére héton).

* La Surface Géométrique d’Ouverture (S.G.0.) de la trémie existante
doit étre supérieure ou égale a la S.G.0. de la costiére coiffante.

La Surface Géométrique d’Ouverture (S.G.0.) de la trémie existante
doit étre supérieure ou égale a la S.G.0. de la costiére coiffante.
La Surface Géométrique d’Ouverture (S.G.0.) de la trémie existante

90

200 mm minimum
200 mm minimum
200 mm minimum

doit étre supérieure ou égale a la S.G.0. de la costiére coiffante. | J
* Le support en place doit étre d’'une hauteur minimum de 200 mm S.G.0. trémie existante
Le support en place doit étre d’une hauteur minimum de 200 mm -t .S G O frémie existants
Le support en place doit étre d’une hauteur minimum de 200 mm S.G.0. trémie existante
5 I Document n°47136-V1-06 www.sih.fr
210

5
20 ﬁ O/his Wodéle DV

® ATTENTION : aligner les ouvrants lors de la pose | ®
CAUTION : please line up the opening systems before installation

90
3 Document n°75565-01-08 3 www.sih. fr
Z\ > |les dimensions indiquées sont en mm
> couleurs S langues supplémentaires : Z'\
lere 2nd — Par défaut on applique une police arial
étroitisée Echelle horizontale : 85 % Approche : 20
Teinte 85 % Teinte 70 %
EN TEXTE COURANT : 3 REFERENCE DU DOCUMENT : n ADRESSE DU SITE :
Arial MT condensed bold Arial Mt condensed bold Arial Mt condensed bold
corps de 10 pts / interlignage 10 pts corps de 11 pts interlignage auto corps de 11 pts interlignage auto

(autres langues 9 pts interlignage 9 pts)

Charte graphique SIH
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Edition des Filiales [papeterie]

> construction
Papier en-téte.

58

58
“““““““ ne Haras - 57430 Sarralbe France - Téléphone : +33 (0)3 87 97 75 51 - Télécopie : +33 (0)3:87 97 7#
; SARL AU CAP\TALDE538500€ R.C. SARREGUEMINES - SIRET 439 936 147 00016 + N° TVAFR69439936147 H
20 E : :
I ...... |/ S M ............... HSUUUSUURURNS SESURIUTRR HWWW Slh fl' ““““““““““““ S IHSERVJCESestunefmaledugroupe ..............
5 : : :

couleur C=0 M=20 J=0 N=70 couleur C=0 M=20 J=0 N=70

El ADRESSE : A INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | [ SITE INTERNET : 3 LOGO EN FILIGRANE :
Arial MT condensed, ET JURIDIQUES : Arial MT condensed Bold, Noir 5% o7
corp de 11,5 pts, Arial MT condensed, corps de 20 pts, ) L
interlignage de 11,5 pts, corps de 7 pts, interlignages de 14 pts ? /A
filet supérieur 0,3 mm interlignages de 9 pts couleur C=0 M=100 J=100 N=0 % e \\x
Al
N

Y

Charte graphique SIH

- harte Graphique oka4.indd 24 @ 3/03/09 15:58:#7 R



carte de visite / carte de correspondance

A Dans le cas de la carte de visite le logo

J & ne respecte pas sa construction habituelle,
= = la baseline est reduite afin d’assurer le blanc
m necéssaire de 3,5 mm.
25 1
Katia SCHLICH-HOFFMAN Par défaut on applique une police arial
Chargée de Communication - Marketing étroitisée Echelle horizontale : 85 % Approche : 20
Journaliste d’Entreprise
4 55
Teéléphone +337(0)3'87'97 7533
Mobile : +33 (0)6 78 79 57 33
E.mail : katia.schlich@sih.fr
Le Haras - 57430 SARRALBE - FRANCE - Tél.: +33 (0)3 87 97 75 00 - Fax : +33 (0)3 87 97 90 83
WWW.Sih.fl' est uneniz:zfii';\gcuiz iﬂ
251
355
NOM PRENOM : CONTACT : SITE INTERNET :
Arial MT condensed Bold, Arial MT condensed, Arial MT condensed Bold,
corp de 10 pts, interlignage de 13 pts, corp de 8 pts, interlignage automatique corp de 10 pts, interlignage de 9 pts
espace apres de 1mm, couleur C=0 M=20 J=0 N=70 couleur C=0 M=100 J=100 N=0
couleur C=0 M=20 J=0 N=70 ///
FONCTION : ADRESSE : LOGO EN FILIGRANE : 7, \f
Arial MT condensed, Arial MT condensed, Noir 5% centré 2 /L
corp de 8 pts, interlignage de 8 pts, corp de 5,6 pts, interlignage automatique sur la partie droite /\s
Noir 100% couleur C=0 M=20 J=0 N=70 du document 4 N
® (\ @
_ 210 _
15
Q. :
........... Le Haras - 57430 SARRALBE - FRANCE - Tél.: +33 (0)3 87 97 75 00 - Fax : +33 (0)3 87 97 90 83
16 5 S.AR.L au capital de 538.500 + RCS SARREGUEMINES « SIRET 439 936 147 00016 « TVA Intra. FR 69 439 936 147 - SIH SERVICES est une filiale du groupe SIH
e, www.sih.fr......
5
N N
ADRESSE : INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SITE INTERNET :

- ‘ Sans titre-2 1

Arial MT condensed,

corp de 10 pts,

interlignage de 11 pts,

filet supérieur 0,3 mm
couleur C=0 M=20 J=0 N=70

ET JURIDIQUES :

Arial MT condensed,

corps de 6 pts,

interlignages de 8 pts
couleur C=0 M=20 J=0 N=70

Arial MT condensed Bold,
corps de 15 pts,

interlignages de 10 pts

couleur C=0 M=100 J=100 N=0

Charte graphique SIH
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Edition des Filiales [papeterie]

> construction
Papier en-téte.

15

58

58

210
— 15 5 4
: : 60 40
INNOVATION PARTNERS
: La marque de I'fnnovation B

f - 31170 Tournefeuille - France - Téléphone.: +33 (0)5 61 15 11 22 - Télécopie : +3;
SAS AU CAPITAL DE 76 225 € « APE 252 E + SIRET 390 746 253 000 33 + R.C.S. 93 B 701 TOULOUSE :

561 1“1 88
INNOVATION PARTNERS

EN ADRESSE : 3 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES | [l SITE INTERNET :
Arial MT condensed, ET JURIDIQUES : Arial MT condensed Bold,
corp de 10 pts, Arial MT condensed, corps de 18 pts,
interlignage de 11,5 pts, corps de 7 pts, interlignages de 14 pts
filet supérieur 0,3 mm interlignages de 9 pts couleur C=0 M=100 J=100 N=0

couleur C=0 M=20 J=0 N=70 couleur C=0 M=20 J=0 N=70

Charte graphique SIH
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] LOGO EN FILIGRANE :
Noir 5%  ,~

7
F

Y
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carte de visite / carte de correspondance

A Dans le cas de la carte de visite le logo

& ne respecte pas sa construction habituelle,
4 4 . . . ]
= = la baseline est reduite afin d’assurer le blanc
Q I4 necéssaire de 3,5 mm.
INNOLVATIDdN‘ PAR{TNERS
25 A
. Par défaut on applique une police arial
Christophe LAMARQUE étroitisée Echelle horizontale : 85 % Approche : 20
Directeur Général
4 55
Téléphone: +33(0)564302812
Mobile : +33(0)6 29 52 40 13
E.mail : c.lamarque@sih.fr
17, Boulevard de lndustrie > Z.I. du Pahin - 31170 Tournefeuille - France - Tél. +33 (0)5 61 15 11 22 - Fax +33 (0)5 61 1511 88
251 www.innovation-partners.fr / www.sih.fr mowovners kg 1o
355
NOM PRENOM : CONTACT : SITE INTERNET :
Arial MT condensed Bold, Arial MT condensed, Arial MT condensed Bold,
corp de 10 pts, interlignage de 13 pts, corp de 8 pts, interlignage automatique corp de 10 pts, interlignage de 9 pts
espace apres de 1mm, couleur C=0 M=20 J=0 N=70 couleur C=0 M=100 J=100 N=0
couleur C=0 M=20 J=0 N=70 /7
FONCTION : ADRESSE : LOGO EN FILIGRANE : 4 \F
Arial MT condensed, Arial MT condensed, Noir 5% centré 2 /L
corp de 8 pts, interlignage de 8 pts, corp de 5,5 pts, interlignage automatique sur la partie droite /\s
Noir 100% couleur C=0 M=20 J=0 N=70 du document 4 N
@ N\
_ 210 °
B R e B
15 D
INNOVATION PARTNERS
_________________ L8 ML QU 08 LI MONat 0N, L . s et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
"""""""" 17, Bolévard de T'iridustrié Z.T du Pahin ='31170 Tournefeuiille'- Fraricé = Télsphone.: +33 (0)5'61 15 11 22'< Télécopie { +#33 (0)561 1511788~ *" "+ """
165 SAS AU CAPITAL DE 76 225 € « APE 252 E « SIRET 390 746 253 000 33 « R.C.S. 93 B 701 TOULOUSE INNOVATION PARTNERS 7#
L SO www innovation-partners.fr / www.sih.fr ... ... .. et . N
51 . @ .
ADRESSE : INFORMATIONS ADMINISTRATIVES SITE INTERNET :
Arial MT condensed, ET JURIDIQUES : Arial MT condensed Bold,
corp de 9,5 pts, Arial MT condensed, corps de 15 pts,
interlignage de 11 pts, corps de 6 pts, interlignages de 10 pts
filet supérieur 0,3 mm interlignages de 8 pts couleur C=0 M=100 J=100 N=0

couleur C=0 M=20 J=0 N=70 couleur C=0 M=20 J=0 N=70

- ‘ Sans titre-2 1

Charte graphique SIH
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LA FORCE D'UN GROUPE

Le Haras - 57430 SARRALBE - FRANCE

Tél. +33 (0)3 87 97 75 00 - Fax +33 (0)3 87 97 90 83

SODILIGHT

Route de Saulon
FR-21220 Gevrey-Chambertin
Tél. +33 (0)3 80 34 10 42
Fax +33 (0)3 80 34 1038
sodilight@sih.fr

G

INNOVATION PARTNERS

La marque de I'innovation

17, Boulevard de Uindustrie
Z.1. du Pahin
FR-31170 Tournefeuille
Teél. +33 (0)5 6115 11 22
Fax +33 (0)5 61 15 11 88
innovation.partners@sih.fr

www.sih.fr

SIH SERVICES

Le Haras
FR-57430 Sarralbe - France
Tél. +33 (0)3 87 97 75 51
Fax +33 (0)3 87 9775 59
sih.services@sih.fr

SIH LUMINA

RO-54-56 Bucarest Sector 6
Tel. +40 21 444 30 85
Fax +40 21 444 30 86

sih.lumina@sih.fr

ADHIS

Parc d’activités des chénes
Route de Tramoyes
FR-01700 Les Echets

Teél. +33 (0)4 72 26 26 95
Fax +33 (0)4 72 26 57 60
adhis@sih.fr

SIH MAROC

Espace Porte d’Anfa
MA-3 rue Bab El Mansour
Immeuble C
MA-20050 Casablanca
Tél. +212 (0)22 5037 29
Fax +212 (0)22 5037 29
sih.maroc@sih.fr






